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FP-25 / FP-2512 / SFPシリーズ FQ-25（電池式）にはご使用いただけません

延長ホースセット電気式 /充電式
ドラムポンプ専用
対象機種

（1.5m）

取り付け方法

　のホースキャップに延長ホ
ースセットの延長ホース継ぎ
手を締め付ける。
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1 ドラムポンプに付属の吐出ホ
ース先端のホースキャップを
緩めて、給油ノズルを外す。
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延長ホースセット先端のホー
スキャップに、給油ノズルを
しっかり締め付ける。
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・延長は最大３本まで（付属ホース１本＋延長ホース３本、計6m）
・Aが各機種の取扱説明書仕様表に記載の
「全揚程」を超えないようにご使用ください。※

・ 取り付け前に、ドラムポンプに付属のホース内に灯油 /軽油が残っていないか確認してください。
・ 必ず電源プラグをコンセントから抜く、またはバッテリーを外すなど、ドラムポンプが作動しない
状態で取り付けしてください。

・ ホースキャップと延長ホース継ぎ手が傾いていないか確認しながら締め込んでください。
傾いて接続すると灯油 /軽油がもれる場合があります。

A

内容物

ご
注
意

ドラムポンプに付属の
吐出ホース

延長ホース継ぎ手

延長ホース継ぎ手吐出ホースクミ

吐出ホースクミ

1.5m ×１本 ×１個
 （①に取り付け済）

しまる

各部がしっかり締め付けられているか確認してください。

（Aの数値が大きくなるほど、給油ノズルから出る
１分間あたりの液の量が少なくなります）
※ 充電式ドラムポンプの場合、バッテリーの残量が少なくると性能は下がります。

・ ホースを延長する場合は、下記の範囲でご使用ください。


