
京都府長岡京市神足上八ノ坪12

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

保　　証　　書

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおい
て、下記記載内容で無料修理をお約束するものです。
保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は
販売店にお問い合わせください。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の
注意書きにしたがった正常なご使用状態で故
障した場合には、本記載内容に基づき無料修
理いたします。お買い上げ日から保証期間内に
故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき
お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合は有料修理
となります。
〈イ〉使用上の誤り、または改造や不当な修  

理による故障または損傷。
〈ロ〉お買い上げ後の落下、運送等による故

障または損傷。
〈ハ〉火災・地震・水害・落雷・その他天災地

変、公害等による故障または損傷。

〈ニ〉本書のご提示がない場合。
〈ホ〉本書にお買い上げ年月日、お客様

名、販売店名の記入のない場合、あ
るいは字句を書き換えられた場合。

〈ヘ〉消耗品は有料修理となります。
　  （Oリング・オイルシール・メカニカル

シール・カーボンブラシ・ホースバ
ンド・各種パッキン）

〈ト〉車両、船舶等に搭載された場合に生ず
る故障または損傷。

2. 本書は再発行いたしませんので大切に
    保管してください。
3. この商品は持込修理に限らせていただき
ます。出張修理はいたしておりません。

4.  本書は日本国内についてのみ有効です。

保証期間１年間
（お買い上げ日より）

持込修理

お買上げより1年間

機　種

保 証 期 間

年　　　月　　　日お買い上げ日
※
販
売
店

お
客
様

お名前

ご住所

アフターサービス / 保証書

　　　〒
住所

氏名
 電話　　　（　　　）

〒
電話　　　（　　　）

※

※

※

※

※保証書を大切に保管ください
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●このたびは、当社製品フイルポンプをお買い上
　げ頂き誠に有難うございます。

●この取扱説明書には、正しく安全にご使用い
　ただくための注意事項が記載されています。
　ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、
　使用方法をご理解ください。（誤った使用方
　法は、事故・ケガの原因となります。）

●取扱説明書は、何時でも見られるように大切
　に保管ください。

改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

お問い合わせの際は、機種・お買い上げ年月日・故障状況などをお知らせください。
お問い合わせは…

製品の取扱方法についてのお問い合わせは
pump@koshin-ltd.co.jp

0120-075-540
キョウトのコーシン 平日： 9～12時、13～17時

土曜： 9～12時

※受付時間に変更がある場合は、弊社ホームページにてご案内させて頂きます。

Eメール

電 話

製品の修理（見積もり含む）、製品・パーツの販売についてのお問い合わせは
購入店またはお近くの弊社製品お取扱い店にご相談ください。

※年末年始・夏期休暇等・日祝日を除く

〒617-8511　京都府長岡京市神足上八ノ坪12
http://www.koshin-ltd.co.jp

Eメール用
QRコード
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ポンプ使用液温度は5℃以上40℃以下の範囲で使用して下さい。

(100mm2/s以下)の油専用です。

十分



灯　油

軽　油

Ａ重油

FA-100

50

50

45

FD-12

40

40

35

FD-12

FD-100FD-24

FD-24

45

45

40

FR-200

110

110

90

54

スイッチヒューズ

モーター

蝶ネジ

電源コード

給油ノズル

ホース
吸入パイプ

大ネジ

電源部

FA-100
FR-200

FR-200

FD-12
FD-24

アースクリップ

スイッチ

（Ｌ/min）
（Ｌ/min）

L L L

V

L

20mm

20mm

25mm

25mm

mm mm

8kg

2.7Ａ

120Ｗ/7350rpm

3Ａ

4.8ｍ
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ドラム缶に吸入パイプを差し込み、ポンプ最下部がドラム缶の底に着いた状態

で、大ネジをドラム缶の口金にネジ込み、蝶ネジでポンプを固定します。

本機をドラム缶に正しく固定した後は、斜めに倒した状態等

での使用は危険ですのでお止め下さい。

使用後は本体スイッチをＯＦＦにし、電源コード、電源プラグを電源から取り外

し、ドラム缶からポンプを抜き取り、吸入パイプ・ホース・給油ノズル内に残

った油を抜取り、表面についた余分な油をウェスなどで拭き、ホコリ、湿気の

少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

長期間使用しない場合は、ロカ器（ストレーナー）の清掃を行って下さい。
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ロカ器（ストレーナー）

ロカ器止メ金

クッションゴム

止めネジ

カーボン
ブラシ

カーボンキャップ

ファンカバー

ポンプカバー

ファンカバーのクッションゴムを外し、3～4ヶ所(機種によって異なります）の止め

ネジをドライバーで取り外し、ファンカバーをモーターから取り除きます。

硬貨など

FD-12
FD-24
FA-100
FA-200

ロカ器（ストレーナー）の目詰まりや、異物によって、ふさがれている場合は、吸い上

げなくなります。

＜ロカ器（ストレーナー）の清掃＞

●  カーボンブラシの寿命は約400時間です。使用限度以上に摩耗したカーボンブラシを

  使用すると、吐出量が低下し、モーターを傷める原因となります。

●  カーボンブラシはお買い上げの販売店に、型式（銘板をご覧下さい）を確認の上

　ご注文ください。
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 パーツリストの確認方法

ドラム缶内に油が入っていない（直ちに運転停止）

ロカ器(ストレーナー）の目詰まり(清掃）

パーツはお買い上げの販売店を通じご注文頂けます。部品番号(7～9桁)、部品名をご確認の

上、販売店にご依頼ください。

工進製品は全てホームページ上で価格がご覧いただけます。

　 http://www.koshin-ltd.co.jp　

トップページの「パーツリスト」バナーをクリック。


	004014806_取_FA_2-3_cs5_190603
	004014806_取_FA_4-5_cs5_190604
	004014806_取_FA_6-7_cs5_190603
	004014806_取_FA_8-9_cs5_190603
	004014806_取_FA_10-11_cs5_190603
	004014806_取_FA_h1-4_cs5_190603

